INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION EN SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

‘WS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

0 » RIPCIO DAD DAD RD
1.00 PRIMER NIVEL $
101 |Unidad Fan Coil Esttica Baja VRF (IDU), 9000BTU/H, 250-450CFM, 208- i UG ¢

230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
102 Unidad Fan Coil Estética Baja VRF (IDU), 12000BTU/H, 350-450CFM, 208- 4 uD ¢
230V,1PH, Control alambrico incluido.
103 |Unidad Fan Coil Estatica Alta VRF (IDU), 19000BTU/H, 355-590CFM, 208- 5 Uy S
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
1.04 Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 31000BTU/H, 530-853CFM, 208- 2 UD 8
230V,1PH, Control alédmbrico incluido.
1.05 Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 48000BTU/H, 706-1175CFM, 208- 2 UD $
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
1.06 |Unidad Condensadora VRF (ODU) de 210,000 BTU/H, 230-208,3ph,60hz. 2 ub S
1.07 Bif’urcaciones VRF para unidades Exterior (ODU) compatible Hasta 4 1 UD $
modulos
1.08 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 240-460K BTU/H uD 5
1.09 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 102-240K BTU/H ubD S
1.10 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68K BTU/H 11 uD S
1.11 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68-102K BTU/H 4 uD $
112 De‘smf:mteiamiento de_Manejadoras exi?tent?s' !Defconexién r?ecénica, 1 PA s
eléctrica, traslado Equipo, envasado y disposicién final de refrigerante).
1.13 [Mano de Obra Mecénica y Materiales para la instalacién. 1 PA S
Tuberia de refrigeracion Cobre 1/4" segtn distribucién disefio. 50 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 3/8" segln distribucién disefio. 100 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1/2" segln distribucién disefio. 20 ML
Tuberia de refrigeracién Cobre 5/8" segtn distribucidn disefio. 60 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 3/4" segtin distribucién disefio. 48 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1" segln distribucion disefio. 6 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/8" segin distribucidn disefio. 12 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/4" segtn distribucion disefio 9 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/2" segtn distribucién disefio. 36 ML
Codos de cobre segtin diametro tuberfas y Disefio 8 ubD
Gas Refrigerante 410A 60 Lb
Aislante Para tuberias de cobre 180 uD
Planchas P3-Cintas P3-Cemento P3 75 uD
Lineas de comunicacion alambre apantallado 18/2 850 Pies
Mano de obra instalacion de tuberias de refrigeracion 1 PA
Mano de obra inst. de unidades interiores IDU 25 uD
Mano de obra inst. de unidades exterior ODU 2 uD
Mano de obra confeccién de ductos 1 PA
Materiales de soporteria, Rejillas, Difusores, Misceldneos 1 PA
Transporte de Equipos y servicio de Gria ] PA
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO TotatR:

Instalacion de desague en tuberfa PVC de 1-3/4 1 PA
Soporte para unidades Compresoras ODU, en rejillas Electroforjadas 1 PA
seglin dimensiones de equipos.
2.00 SEGUNDO NIVEL s =
201 Unidad Cassette tipo e_sté.mdar 4 vias, 9000BTU(H,2?5-490C.FM,2'08—240V, 5 - S )
60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.
502 Unidad Cassette tipo estandar 4 vias, 12000BTU/H,325-440CFM,208- 3 uD S r
240V, 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inalédmbrico incluido.
Unidad Cassette tipo estandar 4 vias, 19000BTU/H,440-590CFM,208-
2.03 il - e G 2 ub S -
240V, 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.
5 04 Unidad Cassette tipo estandar 4 vias, 42000BTU/H,700-1175CFM,208- 1 uD S )
240V, 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inalambrico incluido.
Unidad Cassette tipo estandar 4 vias, 55000BTU/H,1824CFM,208-240V,
2.05 o e e 1 uD $ =
60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.
2.06 Unidad Fan Coil Estatica Baja VRF (IDU), 9000BTU/H, 250-450CFM, 208- 1 UD $ !
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
637 Unidad Fan Coil Estatica Baja VRF (IDU), 12000BTU/H, 350-450CFM, 208- 5 b S .
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
.08 Unidad Fan Coil Estatica Alta VRF (IDU), 24000BTU/H, 410-650CFM, 208- ) uD $ ’
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
209 Unidad Fan Coil Estatica Alta VRF (IDU), 38000BTU/H, 530-853CFM, 208- 3 UD s )
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 48000BTU/H, 706-1175CFM, 208-
2.10 o 1 ub S -
230V, 1PH, Control aldmbrico incluido.
211 Unidad Fan Coil Estatica Alta VRF (IDU), 55000BTU/H, 706-1824CFM, 208- 1 UD ¢ »
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
2.12 |Unidad Condensadora VRF (ODU) de 210,000 BTU/H, 230-208,3ph,60hz. 2 ubD S -
2.13 |Unidad Condensadora VRF (ODU) de 96,000 BTU/H, 230-208,3ph,60hz. 1 uD S -
514 Bif’urcaciones VRF para unidades Exterior (ODU) compatible Hasta 4 5 UD S i
modulos
2.15 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 240-460K BTU/H 10 ubD S
2.16 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 102-240K BTU/H 4 uD S -
2.17 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68K BTU/H 5 ubD S -
2.18 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68-102K BTU/H 5 ub S -
Desmantelamiento de Manejadoras existentes (Desconexién mecanica,
249 | .. . . s . 1 PA s -
eléctrica, traslado Equipo, envasado y disposicion final de refrigerante).
2.20 |Mano de Obra Mecénica y Materiales para la instalacion. 1 PA S -
Tuberia de refrigeracién Cobre 1/4" segln distribucion disefio. 40 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 3/8" segun distribucion disefio. 128 ML
Tuberia de refrigeracién Cobre 1/2" segun distribucion disefio. 48 ML
Tuberia de refrigeracién Cobre 5/8" segun distribucion disefio. 84 ML
Tuberia de refrigeracidn Cobre 3/4" segun distribucion disefio. 60 ML
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Tuberia de refrigeracion Cobre 1" segtn distribucidn disefio.

Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/8" segln distribucién disefio. 24 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/4" segtn distribucidn disefio 12 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/2" segin distribucion disefio. 10 ML
Tuberia de refrigeracion Cobre 1-5/8" segin distribucion disefio. 30 ML
Codos de cobre seglin diametro tuberfas y Disefio 10 ub
Gas Refrigerante 410A 60 Lb

Aislante Para tuberias de cobre ; 225 ub
Planchas P3-Cintas P3-Cemento P3 38 ub
Lineas de comunicacién alambre apantallado 18/2 850 Pies
Mano de obra instalacion de tuberias de refrigeracién 1 PA
Mano de obra inst. de unidades interiores IDU 23 ub
Mano de obra inst. de unidades exterior ODU 3 ub
Mano de obra confeccién de ductos 1 PA
Materiales de soporteria, Rejillas, Difusores, Misceldneos 1 PA

Transporte de Equipos y servicio de Grda 1 PA
Instalacion de desague en tuberia PVC de 1-3/4 1 PA
Soporte para unidades Compresoras ODU, en rejillas Electroforjadas 1 PA

segln dimensiones de equipos.
3.00 TERCER NIVEL S -
Unidad Cassette tipo estdndar 4 vias, 9000BTU/H,225-400CFM,208-240V,

3.01 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido. . up » ,

3.0 Unidad Cassette tipo estandar 4 vias, 12000BTU/H,325-440CFM,208- 2 uD S )
240V, 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.

3.03 Unidad Cassette tipo estandar 4 vias, 19000BTU/H,440-590CFM,208- 5 ub $ _
240V, 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.

3.04 Unidad Cassette tipo estandar 4 vias, 31000BTU/H,700-1175CFM,208- 1 uD s }
240V, 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.

3.05 Unidad Cassette tipo estdndar 4 vias, 38000BTU/H,1824CFM,208-240V, 1 UD $ _
60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.

3.06 Unidad Fan Coil Estatica Baja VRF (IDU), 9000BTU/H, 250-450CFM, 208- 2 UD $ -
230V,1PH, Control alédmbrico incluido.

307 Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 19000BTU/H, 355-590CFM, 208- 3 uUD $ .
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.

3.08 Unidad Fan Coil Estatica Alta VRF (IDU), 24000BTU/H, 410-650CFM, 208- 2 uD $ 3
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.

3.09 Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 31000BTU/H, 706-1175CFM, 208- 1 uD $ _
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.

3.10 Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 38000BTU/H, 530-853CFM, 208- 1 ub $ )
230V,1PH, Control aléambrico incluido.

311 Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 42000BTU/H, 706-1175CFM, 208- 1 uD $ )

230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
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1, |Unidad Fan Coil Esttica Alta VRF (IDU), 5000BTU/H, 706-1175CFM, 208- s
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.
3.13 |Unidad Condensadora VRF (ODU) de 210,000 BTU/H, 230-208,3ph,60hz. 2 uD S -
3.14 |Unidad Condensadora VRF (ODU) de 96,000 BTU/H, 230-208,3ph,60hz. il ub S -
3.15 rBrigu(irST;Siones VRF para unidades Exterior (ODU) compatible Hasta 4 5 uD § i
3.16 | Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 240-460K BTU/H 5 uD S -
3.17 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 102-240K BTU/H 4 ub 5 -
3.18 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68K BTU/H 7 uD S =
3.19 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68-102K BTU/H 6 ub S -
3.20 Desmantelamiento de Manejadoras existentes (De?conexic‘m mecanica, 1 PA $ .
eléctrica, traslado Equipo, envasado y disposicion final de refrigerante).

3.21 |Mano de Obra Mecénica y Materiales para la instalacion. 3 PA S -

Tuberia de refrigeracion Cobre 1/4" segun distribucion disefio. 80 ML

Tuberfa de refrigeracion Cobre 3/8" segun distribucion disefio. 182 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 1/2" segun distribucion disefio. 36 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 5/8" segun distribucién disefio. 86 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 3/4" segun distribucién disefio. 58 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 1" segtin distribucion disefio. 16 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 1-1/8" segun distribucion disefio. 6 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 1-1/4" segdn distribucion disefio 12 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/2" segtin distribucién disefio. 9 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 1-5/8" seglin distribucion disefio. 24 ML

Codos de cobre segtin didmetro tuberfas y Disefio 12 ub

Gas Refrigerante 410A 74 Lb

Aislante Para tuberfas de cobre 251 ub

Planchas P3-Cintas P3-Cemento P3 65 ub

Lineas de comunicacién alambre apantallado 18/2 1300 Pies

Mano de obra instalacién de tuberias de refrigeracion 1 PA

Mano de obra inst. de unidades interiores IDU 23 uD

Mano de obra inst. de unidades exterior ODU 3 uD

Mano de obra confeccidn de ductos 1 PA

Materiales de soporteria, Rejillas, Difusores, Miscelaneos 1 PA

Transporte de Equipos y servicio de Grua 1 PA

Instalacidn de desague en tuberia PVC de 1-3/4 1 PA

Soporte para unidades Compresoras ODU, en rejillas Electroforjadas § PA

segln dimensiones de equipos.
4.00 CUARTO NIVEL $ 7
T T i icanall S 10 fim e
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Unidad Cassette tipo estdndar 4 vias, 12000BTU/H,325-440CFM,208-
240V, 60hz, Bomba de drenaje incorporada y control inaldmbrico incluido.
Unidad Fan Coil Estdtica Alta VRF (IDU), 19000BTU/H, 355-590CFM, 208-
230V,1PH, Control alédmbrico incluido.

S04 Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 24000BTU/H, 410-650CFM, 208- 2 uD s }
230V,1PH, Control aldmbrico incluido.

4:05 Unidad Fan Coil Estatica Alta VRF (IDU), 38000BTU/H, 530-853CFM, 208- 4 uD $ .
230V,1PH, Control alambrico incluido.

Unidad Fan Coil Estética Alta VRF (IDU), 55000BTU/H, 706-1175CFM, 208-

4.02

4.03

4.06 230V,1PH, Control alédmbrico incluido. # i i i
4.07 |Unidad Condensadora VRF (ODU) de 210,000 BTU/H, 230-208,3ph,60hz. 2 ubD S -
4.08 |Unidad Condensadora VRF (ODU) de 192,000 BTU/H, 230-208,3ph,60hz. 1 up $ =
4.09 Bhiurcaciones VRF para unidades Exterior (ODU) compatible Hasta 4 5 UD $ )
modulos
4.10 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 240-460K BTU/H 7 uD S -
4.11 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 102-240K BTU/H 16 ub S -
4.12 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68K BTU/H 5 ubD 3 =
4.13 |Bifurcaciones VRF para unidades interior (IDU), 68-102K BTU/H 3 ub S - M\
414 De_sm_antelamiento de Manejadoras existentes (Desconexién mecénica, 1 oA $ } ‘rt
eléctrica, traslado Equipo, envasado y disposicion final de refrigerante). | ]

4.15 |Mano de Obra Mecanica y Materiales para la instalacion. 1 PA S =

Tuberia de refrigeracién Cobre 1/4" segin distribucidn disefio. 51 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 3/8" segln distribucién disefio. 114 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 1/2" segtin distribucion disefio. 42 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 5/8" seglin distribucién disefio. 45 ML

Tuberia de refrigeracidn Cobre 3/4" segtn distribucién disefio. 60 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 1" segln distribucidn disefio. 24 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/8" segun distribucién disefio. 12 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 1-1/4" segtn distribucidn disefio 6 ML

Tuberia de refrigeracion Cobre 1-1/2" segln distribucién disefio. 6 ML

Tuberia de refrigeracién Cobre 1-5/8" segtn distribucién disefio. 18 ML

Codos de cobre segln didmetro tuberfas y Disefio 10 uD

Gas Refrigerante 410A 74 Lb

Aislante Para tuberias de cobre 190 ubD

Suministro e instalacion de Ductos Metdlicos galv. Segtin Capacidad y 1 PA

numero de unidades.

Lineas de comunicacién alambre apantallado 18/2 900 Pies

Mano de obra instalacién de tuberias de refrigeracion 1 PA

Mano de obra inst. de unidades interiores IDU 28 ubD

Mano de obra inst. de unidades exterior ODU 3 ubD

Materiales de soporteria, Rejillas, Difusores, Misceldneos 1 PA
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@ ) RIPCIO A DAD DAD OTAL RD
"

Instalacién de desague en tuberfa PVC de 1-3/4 1 PA
Soporte para unidades Compresoras ODU, en rejillas Electroforjadas
seglin dimensiones de equipos.

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS  $

GASTOS INDIRECTOS

1.00 |Direccion técnica y responsabilidad 10.00% S
2.00 |Gastos administrativos y de obras. 3.00% 5 -
3.00 |Transporte 2.00% 5
4.00 |Liguidacién y prestaciones laborables (Ley 6-86) 1.00% S -
5.00 [Seguros y fianzas 3.00% S -
6.00 |Codia 1.00% S

N \ SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS  § 2

e =

TOTAL GENERALRDS $ -
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