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Equipos Médicos, Acceso Vascular y Purificador de Agu

T

25 de noviembre, 2022

Sefiores
Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Ciudad.

Ref. Proceso: SUPBANCO-DAF-CM-2022-0074.

Placenos presentarle oferta técnica proceso No. SUPBANCO-DAF-CM-2022-0074, la cual
procedemos a desglosar a continuacion:

1. Bebedero de Piso de agua caliente y fria con conexién directa a la toma de agua y
sistema de Purificacion integrada. (PISO)

Material: Termoplastico Amorfo ABS y acero galvanizado
Marca: Hidrosalud

Modelo: Nuba 5500

Fabricado en: Espafia

Certificado Calidad CE: ANEXO

2. Bebedero de mesa de agua caliente y fria con conexion directa a la toma de agua
y sistema de Purificacion integrada. (MESA)

Material: Termoplastico Amorfo ABS y acero galvanizado
Marca: Hidrosalud

Modelo: Nuba 5500

Fabricado en: Espafia

Certificado Calidad CE: ANEXO

Fecha entrega: En los primeros quince (15) dias de Enero 2023.
Garantia: 18 meses en defecto en piezas de fabrica

Anexamos:
-Ficha técnica

-Catalogo
-Certificado de calidad
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ol Equipos Medicos, Acceso Vascular y Purificador de Agua
Caracteristicas / Ficha Técnicas de ambos equipos:

Bebedero de Piso con Sistema de Osmosis Integrado 75 GPD, Nuba 5500

Caracteristicas / Ficha técnica:

Dispensador de agua osmotica de 5 etapas con bomba Booster
Pre filtro de Carbon externo

Filtro de sedimento 5 micras (Kit de Purificacion)

Post —carbén (Kit de Purificacion)

Membrana RO de 75 gpd (Kit de Purificacion)

Filtro mineralizador (Kit de Purificacion)

Construido en termoplastico amorfo ABS y acero galvanizado
Dimensién: 310 mmx 315 x1100 mm

Peso : 52 libras

Capacidad del tanque agua fria : 3 litros

Capacidad del tanque agua caliente : 2 litros

Tanque fabricado en : acero inoxidable

Compresor de 220 a /120 voltios marca : LG

Temperatura de enfriamiento :42 7 grados Celsius
Temperatura de agua caliente : 80 a 90 grados

Control de temperatura : por dos sensores bimetalicos

Porta Vaso

Botdn pulsador de agua caliente y fria

Presién minima de trabajo: 3 kg/cm
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Bebedero de mesa con Sistema de osmosis Integrado de 75 gpd Nuba Top de Mesa

Caracteristicas / Ficha técnica:

Dispensador de agua osmotica de 5 etapas con bomba Booster
Pre filtro de Carbon externo

Filtro de sedimento 5 micras (Kit de Purificacion)

Post —carbon (Kit de Purificacion)

Membrana RO de 75 gpd (Kit de Purificacion)

Filtro mineralizador (Kit de Purificacion)

Construido en termoplastico amorfo ABS y acero galvanizado o
Dimensi6n: 310 mmx 315 x535 mm /’—\\
Peso : 52 libras D

A :

Capacidad del tanque agua fria : 3 litros

Capacidad del tanque agua caliente : 2 litros

Tanque fabricado en : acero inoxidable

Compresor de 220 a /120 voltios marca : LG
Temperatura de enfriamiento :42 7 grados Celsius
Temperatura de agua caliente : 80 a 90 grados
Control de temperatura : por dos sensores bimetalicos
Porta Vaso

Boton pulsador de agua caliente y fria

Presion minima de trabajo: 3 kg/cm
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